
Velostat ilm/ olie, 46 m-Rolle

ArtikelnummerEP1301009

VariantenBreite: 91,4 cm

Produktbeschreibung

Die leitfähige olie besteht aus einem volumenleitfähigen, mit Kohlenstoff imprägnierten Polyethylen und wird meist für

die Materialhandhabung, den Versand und die Lagerung in der elektronischen oder chemischen Industrie verwendet.

Die olie bietet neben dem physikalischen Schutz auch Schutz vor elektrostatischen Einflüssen. Dabei wird die

Ableitfähigkeit weder durch euchtigkeit noch durch Alterung beeinflusst.

Die olie ist heißsiegelbar, flexibel und bietet eine außergewöhnliche Beständigkeit gegen Chemikalien und Abrieb. Sie

enthält keine Amine, Silikone oder Schwermetalle und ist damit RoHS-konform.

Rollenlänge: 46 m

Rollenbreite: 91,4 cm

oliendicke: 4,0 mil (0,102 mm)

Materialtyp: Leitfähiges kohlenstoffbeladenes PE

arbe schwarz

Thermische Eigenschaften: Heißsiegelfähig

Volumenwiderstand: 500 Ohm-cm

Statischer Zerfall: 2 sek

Lieferzeit bitte anfragen.
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